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비디오 전문가의 요구는 계속 진화하고 있습니다. 노트북 및 소형 폼팩터의 컴퓨

터에서 완벽한 기능의 소프트웨어를 실행할 수 있는 능력이 요구되고 있습니다. 

4K 및 HDR 워크플로우 역시 소형 비디오 및 오디오 I/O 솔루션으로의 요구가 증
가하고 있는 상황입니다. 

AJA는 편집 과정에서 편리하게 사용할 수 있는 강력한 휴대용 폼 팩터와 데스크톱 

수준의 처리 기능을 제공하는 다양한 제품으로 현장에서의 복잡한 요구사항을 모

두 처리할 수 있습니다. 

튼튼한 섀시에 장착 된 Io 장치는 작고 가볍기 때문에 노트북과 함께 배낭에 담아 휴

대 할 수 있으며 거대한 랙장치를 운반하지 않고도 완벽한 기능을 갖춘 시스템을 제

공합니다. 모든 Io 장치는 PC 또는 Mac과 호환되므로 원하는 소프트웨어로 모든 
플랫폼에서 유연하게 작업 할 수 있습니다.

Io 제품군은 모든 AJA 하드웨어의 엄격한 표준을 기반으로 구축되었으며 세계 수
준의 지원을 통해 3년간의 워런티를 제공합니다.

프로페셔널 I/O의 미래 
Io 패밀리는 컴팩트한 사이즈와 유연한 I/O로 어떠한 워크스테이션이나 노트북 기반에서도 
강력한 워크플로우를 제공합니다. 

AJA의 Io 제품군은 데스크탑의 I/O 
성능을 휴대용 크기와 편의성으로 제공

합니다. 작업에 필요한 모든 기능과 성능

을 갖춘 단일 장치로 데스크탑과 모바일, 

Mac 및 Windows 모두에서 안정적인 

작업이 가능합니다. 

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

www.aja.com
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* 최신 소프트웨어 호환 리스트는 다음 사이트를 참조하세요 :  www.aja.com/en/category/edit/compatibility

호환성 리스트 보기

다음 카테고리의 소프트웨어 호환성 목록에서 찾아보실 수 있습니다 : 

Color  |  Editorial  |  Effects  |  Streaming/Live Production  |  Audio  |  Ingest/Playout  |  Dailies  |  Graphics  |  Test/Measure  |  Restoration

Io® 

소프트웨어
호환성 
Io는 Mac과 윈도우의 크로스 플랫폼을 지원하며 
다양한 프로페셔널 스포트웨어들에서 사용할 수 있
습니다.  

AJA 하드웨어는 Mac 및 Windows에서 다양한 전문 소프트웨어 응용 

프로그램과 호환됩니다.

AJA 드라이버와 플러그인을 사용하면 기본 소프트웨어와 AJA의 고품

질 하드웨어를 완벽하게 통합 할 수 있으므로 기술이 아니라 업무에만 

집중할 수 있습니다.

www.AJAKOREA.com

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

www.aja.com/en/category/edit/compatibility
https://www.aja.com/en/category/edit/compatibility
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Io® 4K Io® XT Io® Express

SD (NTSC and PAL) yes yes yes
HD (720p, 1080i, 1080PsF) yes yes yes
2K (2048 x 1556, 2048 x 1080) Dual Link HD, 2K HSDL, 4:4:4 RGB yes yes -
4K (3840 x 2160, 4096 x 2160) YCbCr and RGB color spaces yes - -
4K HFR (dependent on Thunderbolt™ bandwidth) yes - -
AJA Raw yes - -
3G SDI 4 2 -
HDMI HDMI 1.4 input/output HDMI 1.3 input/1.4 output HDMI 1.3 input/output 
10-bit SDI Digital Video (BNC) input/output input/output input/output
HD to SD Down-conversion (10-bit, in hardware) yes yes -
SD to HD Up-conversion (10-bit, in hardware) yes yes -
HD to HD Cross-conversion (1080 to/from 720, 10-bit, in hardware) yes yes -
12-bit Analog Video (component, composite, and Y/C) - output output
HD Video+Key yes yes -
Analog Audio output (balanced XLR) 8-Channel 8-Channel -
Analog Audio (unbalanced RCA) 2-Channel - 2-Channel
Embedded SDI Audio (via BNC) input/output 16-Channel input/output 16-Channel input/output 8-Channel
Embedded HDMI Audio input/output 8-Channel input/output 8-Channel input/output 8-Channel
Professional Genlock yes yes yes
LTC Input/Output LTC input (shared with reference BNC) LTC input (shared with reference BNC) LTC input (shared with reference BNC)
RS-422 Machine Control yes yes yes
Interface Thunderbolt™ 2 Thunderbolt™ ExpressCard/PCIe
3 year AJA Warranty with Advance Exchange yes, included yes, included yes, included

*적절한 하드웨어 및 소프트웨어 지원 응용 프로그램을 사용해야 합니다.

제품 특성 비교표 
AJA Io® 장치는 세가지 모델로 여러분의 워크플로우 요구에 맞추어 제공됩니다. 

AJA의 높은 품질과 신뢰성, 제품 지원을 함께 누리실 수 있습니다.

www.AJAKOREA.com

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트
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Io® 4K

최대한의 4K 퍼포먼스 
Io 4K는 최신 4K 및 UltraHD 장치를 지원하는 전문 비디오 및 오디오 연결을 위한 풀 세트를 제공하는 캡처 및 출력 하드웨어의 차세대 제품입니

다. 강력한 Thunderbolt 2를 통해 Io 4K는 3G-SDI 및 HDMI를 통해 풀 프레임 레이트(HFR)의 SD, HD, UHD를 지원하며 최대 60p 및 HDR 

10을 지원하는 신형 HDR 워크 플로우에 광범위한 포맷을 처리 할 수있게 해줍니다. .

Io 4K는 이중 Thunderbolt 2 포트를 제공하여 고해상도 디스플레이 및 대용량 스토리지와 같은 주변 장치를 데이지 체인 방식으로 유연하게 연

결할 수 있습니다.

Io 4K의 미려한 알루미늄 구조는 현장의 거친 환경을 극복할 수 있을 정도로 강력하며 편집실에서는 아름다운 장비로 보이게 합니다. Io 4K는 

Apple®, Adobe®, Avid®, Autodesk®, Telestream® 등의 주요 포스트 프로덕션 및 작업 도구들과 완벽하게 호환됩니다.

Extend your portable power with 

high quality 4K, UltraHD, 2K and 

HD I/O powered by Thunderbolt 2 

technology.

Io® 4K

www.AJAKOREA.com

구 매 하 기

\2,830,000 (VAT포함*)

* 본 금액은 대한민국 내에서만 제공되는 가격입니다. 변동가능성이 있으므로 구입전 확인바랍니다.

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트
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Io® 4K

강력한 성능 

Thunderbolt 2 기술은 단일 Thunderbolt 케이블

에서 전송할 수있는 사용 가능한 대역폭을 증가시킵

니다. Io 4K는 최대 4K 신호를 기반으로 출력 할 수 

있도록 대역폭을 증가할 수 있습니다. 

듀얼 Thunderbolt 2 포트를 통해 Io 4K는 고해상도 

디스플레이 및 대용량 스토리지와 같은 추가 장치를 

데이지 체인 방식으로 연결하여 프로페셔널 프로덕션 

요구를 충족시킬 수있는 강력한 휴대용 솔루션을 제

공합니다.

높은 호환성 

업계에서 검증된 AJA의 드라이버 및 응용 프로그램 

플러그인은 Apple Final Cut Pro® X, Adobe 

Creative Cloud®, AJA Control RoomTM, 

Telestream Wirecast® 등과 같은 선도적 인 포스

트 프로덕션 및 전달 도구와의 긴밀한 통합을 제공합

니다.

Io 4K는 지금뿐만 아니라 미래의 워크 플로우에서도 

이상적이고 일관된 고품질 하드웨어 캡처 및 출력을 

유지하면서 워크 플로우에 적합한 소프트웨어 도구

를 사용할 수있는 유연성을 제공합니다.

미래의 보장

Io 4K는 SD에서 4K까지의 모든 포맷에 대해 광범위

하고 미래 지향적인 지원을 제공합니다. 실시간 다운 

컨버팅 기능은 또한 고해상도에서 작업하고 다시 캡처

하거나 다시 편집 할 필요없이 저해상도 결과물을 쉽

게 만들 수 있음을 의미합니다.

새로운 HDR 워크 플로우에 대한 Io 4K의 지원으로 다

음 단계로 나아가십시오. HDR은 향상된 동적 범위를 

제공하여 HDR 10 호환 HDMI 디스플레이에서 높은 

품질을 제공합니다. 

4K

HD

UltraHD

SD

프로페셔널의 선택

Thunderbolt 2 기술은 호스트 컴퓨터 시스템과 적절하게 설계된 Thunderbolt 장치간에 더 큰 대역폭을 허용합니다. AJA의 Io 4K

는 이 향상된 처리량을 최대한 활용하여 SD에서 4K 및 그 사이의 모든 비디오 신호를 캡처하고 출력 할 수 있습니다.

Io  4K는 캡처 및 출력 모두를 위해 4K, UltraHD,  3G-SDI, 듀얼 링크, HD-SDI 및 SD-SDI는 물론 UltraHD 및 HDMI  over 

HDMI 1.4a를 지원합니다. 전용의 실시간, 상시 HD-SDI 출력을 통해 4K 또는 UltraHD 해상도에서 작업 할 때 Io 4K는 HD 모니터

로도 동시에 출력 할 수있어 전체 해상도 출력 외에도 효율적인 비용의 HD 모니터링 옵션을 제공합니다.

www.AJAKOREA.com * 최신 소프트웨어 호환 리스트는 다음 사이트를 참조하세요 :  www.aja.com/en/category/edit/compatibility

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트
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Io® 4K

8-채널 레벨미터

헤드폰
볼륨

헤드폰
출력 

전원 표시등 

업계 표준
 4-pin XLR 전원

(배터리 전원 또는 AC 
아답타 사용)

RS-422

HDMI 입력 
HDMI 
출력 

HD/SD 
SDI 출력 

2x Thunderbolt™ 포트로 썬더볼트 체인의 
어느 위치에서나 Io 4K 연결이 가능 

연결 

LTC 출력

레퍼런스 또는
LTC 입력 

DB-25 케이블을 통한 8채널 
밸런스드 아날로그 오디오 출력 

(별도구매)

4x 입력 및 출력의 모든 조합으로 
구성 할 수있는 양방향 3G / HD / 

SD-SDI 커넥터.

Click here 전체 제품의 스펙을 보려면 www.aja.com/en/products/io-4k/#techspecs을 방문하세요.

www.AJAKOREA.com

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

http://www.aja.com/en/products/io-4k/#techspecs
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Io® 4K

워크플로우 

4 x 3G-SDI, AJA Raw 
또는 4K HDMI

4 x 3G-SDI 또는 
4K HDMI

4K 모니터  4K 소스의 HD모니터링 

고품질 오디오
모니터링 

Thunderbolt™ 2 
시스템

Thunderbolt™ 2 스토리지 

Io 4K는 단일 케이블에서 최대의 
성능을 위해 Thunderbolt ™ 2

의 성능을 활용합니다.

www.AJAKOREA.com

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트
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Io® 4K

Click here

비디오 출력 
•  3G-SDI, SMPTE-259/292/296/424, 8-bit, 10-bit

and 12-bit*
• 4K/UltraHD 4:4:4 (4 x BNC)
• 2K HSDL (High Speed Data Link) 4:4:4 (2 x BNC)
• Dual Link HD 4:4:4 (2 x BNC)
• Single Link 4:2:2 or 4:4:4 (1 x BNC)
• HDMI v1.4

- 30/36 bits/pixel, RGB or YUV, 2.25 Gbps
-  2K, HD, and SD, UltraHD with HFR support

up to 60p 4:2:0
-  HDR 10 Support - HDR Infoframe metadata, in

accordance with HDMI 2.0a/CTA-861.3
*NOTE: Bit depth support is application dependent. Check
with your software manufacturer for compatibility.

디지털 오디오 입력 
•  16-Channel, 24-bit SDI embedded audio,

48 kHz sample rate, synchronous
•  8-Channel, 24-bit HDMI embedded audio, 

48 kHz sample rate, synchronous

디지털 오디오 출력 
•  16-Channel, 24-bit SDI embedded audio,

 48 kHz sample rate, synchronous
•  8-Channel, 24-bit HDMI embedded audio,

48 kHz sample rate, synchronous

아날로그 오디오 출력 
•  8-Channel, 24-bit D/A analog audio, 48 kHz sample rate,

balanced, using industry standard 8 x XLR on DB-25 
breakout cable (Breakout cable NOT included)

• +24 dbu full scale digital (0dbFS)
• +/- 0.2 db 20 to 20 kHz frequency response

다운스트림 키어 
•  Supports graphics with alpha channel over video, 

matte or framebuffer, or framebuffer content over
incoming video or matte

다운-컨버팅 
• 4K/UltraHD

-  Realtime, dedicated 4K down-conversion
output (1 x BNC)

- 4K to 2K down-conversion
- UltraHD to HD down-conversion

레퍼런스 비디오 및 LTC I/O
• 1 x BNC LTC output
• 1 x BNC assignable to Reference video or LTC input

레퍼런스 
• Analog Color Black (1V) or Composite Sync (2 or 4V)
• Nonterminating

전기적 인터페이스 
• Thunderbolt™ 2 (2 x)

장치 컨트롤 
• RS-422, Sony 9-pin protocol
• 9-pin D-connector pinout is as follows:

크기 (w x d x h)
• 8.74” x 7.09” x 1.65” (222mm x 180mm x 42mm)

무게 
• 3.1 lbs (1.5 kg)

전원 
• 10-20V, 23W typical, 28W max

작동 환경 
•  Safe Operating Temperature Range: 0 to 35C

(32F to 95F)
•  Safe Storage Temperature (Power OFF): -40 to 60

degrees C (-40 to 140 degrees F)
• Operating Relative Humidity: 10-90% noncondensing
• Operating Altitude: <3,000 meters (<10,000 feet)

• (4K) 4096 x 2160P 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
• (4K) 4096 x 2160PsF 23.98, 24, 25
•  (UltraHD) 3840 x 2160P 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50,

59.94, 60
• (UltraHD) 3840 x 2160PsF 23.98, 24, 25
• (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
• (2K) 2048 x 1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30
• (HD) 1080i 50, 59.94, 60
• (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30
• (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
• (HD) 720p 50, 59.94, 60
• (SD) 625i 25
• (SD) 525i 29.97
Note: High Frame Rate support is dependent on Thunderbolt
speed. Not all systems will support all frame rates.

비디오 입력 
•  3G-SDI, SMPTE-259/292/296/424/425, 8-bit, 10-bit 

and 12-bit*
• 4K/UltraHD 4:4:4 (4 x BNC)
• 2K HSDL (High Speed Data Link) 4:4:4 (2 x BNC)
• Dual Link HD 4:4:4 (2 x BNC)
• Single Link 4:2:2 or 4:4:4 (1 x BNC)
• HDMI v1.4

- 30/36 bits/pixel, RGB or YUV, 2.25 Gbps.
- UltraHD, 2K, HD and SD

*NOTE: Bit depth support is application dependent. Check
with your software manufacturer for compatibility.

기술 사양
비디오 포맷

1 GND

2 RX-

3 TX+

4 GND

5 No Collection

6 GND

7 RX+

8 TX-

9 GND

Shell GND

전체 제품의 스펙을 보려면 www.aja.com/en/products/io-4k/#techspecs을 방문하세요.

www.AJAKOREA.com

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

http://www.aja.com/en/products/io-4k/#techspecs
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모든 썬더볼트 장비에서 직접 

프로페셔널 비압축 HD 및 SD 4:2:2 / 

4:4:4 기반의 작업을 진행 할수 있습니

다. 

Thunderbolt™의 능력을 사용하세요
타협없는 데스크탑 수준의 성능과 노트북의 휴대성을 제공합니다. 

Io XT는 전문적인 포스트 프로덕션 및 세트 어플리케이션을위한 신속한 비디오 캡

처 및 재생을 위한 이상적인 휴대용 장비입니다.

컴팩트하고 휴대 가능하며 강력한 Io XT에는 3G / 듀얼 링크 / HD / SD-SDI, 컴

포넌트 아날로그 및 HDMI 연결을 통해 SD 4:2:2 및 4:4:4 비디오 및 오디오를 포

함한 고급 기능을 탑재하고 있으며 완벽한 비압축 HD로 Thunderbolt 지원 시스

템에서 진정한 데스크탑 수준의 성능을 제공합니다. 

Io XT는 하나의 Thunderbolt 케이블과 연결되며 스토리지 등의 Thunderbolt 

장치를 데이지 체인 방식으로 연결하기 위한 두 번째 Thunderbolt 커넥터를 제공

하므로 셋톱 또는 편집 제품군에 이상적입니다.

최신 비디오 워크 플로우를 위해 설계된 Io XT는 가장 인기있는 NLE 프로그램과 최

신 코덱, 비디오 포맷과의 완벽한 호환성을 제공합니다. Io XT는 Apple, Avid, 

Adobe, Autodesk 등의 소프트웨어와 통합 워크 플로우를 위한 AJA의 업계 최고의 

드라이버 및 응용 프로그램 플러그인이 포함되어 있습니다.

www.AJAKOREA.com

구 매 하 기

\2,150,000 (VAT포함*)

* 본 금액은 대한민국 내에서만 제공되는 가격입니다. 변동가능성이 있으므로 구입전 확인바랍니다.

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트
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유연성 

Io XT는 하나의 Thunderbolt 케이블로 컴퓨터와 연

결하고 스토리지나 디스플레이 같은 장치들을 데이지 

체인 방식으로 연결하여 편집실이나 현장에서 사용하

기 편리한 세컨트 Thunderbolt 커넥터를 제공합니

다.

Thunderbolt 체인의 중간에있는 장치를 연결 해제

하면 그 장치 뒤의 모든 장치의 연결이 끊어집니다. 일

부 작업에서는 드라이브 배열이 자주 움직일 수 있으

므로 체인 끝 부분에 드라이브 배열을 배치하는 것이 
가장 좋으며, 주기적으로 제거되는 모니터 역시 동일

합니다. Io XT의 이중 Thunderbolt 포트로 필요한 

구성이 무엇이든 관계없이 중단없는 시스템 동작을 

보장합니다. 

고품질 

Io XT는 AJA의 고품질 업/다운/크로스 컨버팅  하드

웨어를 사용합니다. 이 하드웨어는 AJA의 메인 제품

인 FS2 컨버터와 동일한 것입니다. 컨버팅은 캡처 또

는 출력시 수행 할 수 있으며 캡처시 원본 미디어를 일

치시키지 않고 모든 소스를 공통 해상도로 가져올수 

있기 때문에 편집시 크기 조정을 위한 개별 샷 설정이 

필요없습니다. 

마찬가지로 Io XT는 네이티브 편집 타임 라인을 변경

하지 않고도 출력 중 변환을 수행하여 다양한 모니터
링 구성이 가능합니다. 

Io XT는 720p 23.98에서부터 1080PsF 23.98까지 

크로스 컨버전 할 수 있으며, 이는 오늘날의 멀티 포맷 

HD 포스트 환경에서 특히 유용합니다.

포터블 

최신 세대의 컴퓨터에는 강력한 Thunderbolt 인터페

이스가있어 10Gbps의 사용 가능한 대역폭을 제공합

니다. 이 새로운 인터페이스를 활용하여 Io XT는 모든 

포스트 프로덕션 및 온셋 어플리케이션 기반의 신속한 

비디오 캡처 및 재생이 가능한 이상적인 휴대용 컴패니

언입니다.

컴팩트하고 휴대 가능하며 강력한 Io XT에는 3G / 듀

얼 링크 / HD / SD-SDI, 컴포넌트 아날로그 및 

HDMI 연결을 통해 SD 4:2:2 및 4:4:4 비디오 및 오

디오를 포함한 고급 기능을 탑재하고 있으며 완벽한 비

압축 HD로 Thunderbolt 지원 시스템에서 진정한 데

스크탑 수준의 성능을 제공합니다. 

프로페셔널 연결 

Io XT는 여러분이 작업하는 모든 장비를 처리 할 수 있습니다. Io XT는 3G / HD / SD-SDI 및 
HDMI I/O, HD / SD 아날로그 비디오 출력, 레퍼런스 및 LTC 입력, 디지털 및 아날로그 오디오
를 완벽하게 지원하므로 프로페셔널 편집에서 고려할 수 있는 모든 가능성을 제공하고 있습니다. 
더 이상 데스크탑 워크스테이션의 크기 제약 없이 Io XT와 Thunderbolt 지원 컴퓨터의 결합으로 
모든 기능과 연결 가능성을 컴팩트한 사이즈로 제공합니다. 

최신 소프트웨어 호환 리스트는 다음 사이트를 참조하세요 :  www.aja.com/en/products/io/www.AJAKOREA.com

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트
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8-채널 레벨미터 

전원 ON/OFF

DB-25 케이블을 통한 밸런스드 
아날로그 8채널 오디오 출력 

2개의 3G/HD/SD-SDI 입력 또는
1개의 듀얼링크 입력 

레퍼런스 또는 
LTC 입력 

RS-422 HDMI 입력 

2개의 3G/HD/SD-SDI 
출력 또는 1개의
 듀얼링크 출력 

Y커넥터의 컴포지트 
출력을 포함하는 SD 

또는 HD 컴포넌트 출력 

LTC 출력 

HDMI 출력 

연결

Click here 전체 제품의 스펙을 보려면 www.aja.com/en/products/io-xt/#techspecs을 방문하세요.

www.AJAKOREA.com

헤드폰
볼륨

헤드폰
출력 

업계 표준
 4-pin XLR 전원

(배터리 전원 또는 AC 
아답타 사용)

2x Thunderbolt™ 포트로 
썬더볼트 체인의 

어느 위치에서나 Io 4K 연결이 가능 

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

http://www.aja.com/en/products/io-xt/#techspecs
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View Online

액션 스포츠 프로덕션 (ASP)은 12년 넘게 액션 스포츠, 음악 및 엔터테

인먼트를위한 라이브 방송 및 포스트 프로덕션 서비스를 전문으로하고 있

습니다. 캘리포니아 주 오렌지 카운티에 본사를두고있는 ASP는 서핑, 스

케이트 보딩, 모터 크로스 등 세계 최대 규모의 이벤트에 대한 라이브 HD 

웹 캐스트를 제공합니다.

ASP 창업자 인 Jay Johnson은 이전 워크 플로우에서 반복되는 실패와 

좌절을 경험 한 후 효과적인 Mac 기반 방송 솔루션을 찾기 시작했습니다. 

Jay는 비디오, 오디오, 그래픽, 자동화 및 자산 관리 도구를 포함하여 효

율적이고 저렴한 Mac 기반 방송 제작 스위트를 제공하는 워크 플로우 공

급자 인 ToolsOnAir을 발견했습니다. ToolsOnAir은 AJA의 워크 플로

우 패키지에 포함된 Io XT를 사용하여 Apple의 강력한 Thunderbolt 기

술을 활용하여 Mac과 외부 장치간에 비디오를 신속하게 전달합니다.

ASP의 워크 플로우 설정에는 3 개의 Mac Minis와 2 개의 Io XT가 포함

됩니다. 하나의 Io XT는 ToolsOnAir의 라이브 프로덕션 관리 툴인 live 

Mac mini에서 레코딩 장비가 장착된 두 번째 Mac Mini까지 비디오를 

전달합니다. 그런 다음 두 번째 Io XT는 Mac Mini에서 3 번째로 데이터

를 가져옵니다. 여기에서 ASP는 Apple Final Cut 및 Adobe Premiere 

Pro를 사용하여 편집합니다.

"매우 어려운 환경에서 일하기 때문에 워크 플로의 안정성이 중요합니

다." Jay는 말합니다. "저는 스튜디오가 아닌 바다 위를 2 마일이나 뻗어

있는 스카이폴딩에서 있을수도 있습니다. 하지만 모바일 장치는 여전히 

최고 품질의 콘텐츠를 제공해야합니다. 이러한 서핑 대회는 NFL 게임의 

라인을 따라 주요 제작되었습니다. 최고급 편집과 다중 카메라 촬영, HD 

촬영 등의 작업에서 신뢰할 수있는 도구가 필요합니다. AJA의 Io XT는 

성공적인 워크 플로우를 구현하는데 중요한 절대적인 요소입니다. "

ASP의 가장 최근 서핑 프로젝트는 캘리포니아 주 헌팅턴 비치 

(Huntington Beach)에 있는 나이키 NSSA (National Scholastic 

Surfing Association) 선수권 대회를 방송했습니다. "새 워크 플로우를 

통해 우리는 이벤트에 대한 여러 웹 캐스트를 성공적으로 제작할 수 있었

습니다. 문제는 전혀 없었습니다."Jay의 말입니다. "이러한 신뢰할 수있

는 AJA 장비와 결합된 Thunderbolt의 탁월한 처리량은 실제로 이것이 

가능할 수있는 유일한 방법입니다."

AJA Io XT - 
라이브 방송 및 
스포츠 포스트  
프로덕션을 위한
최선의 선택 

“AJA의 Io XT는 성공적인 
워크플로우를 위한 완벽한 
통합의 열쇠입니다.”
제이 존슨, ASP 설립자 

Io® XT

www.AJAKOREA.com

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

https://www.aja.com/en/news/user-stories/132
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SD / HD-SDI 또는 HDMI를 통해 디지털 소스를 연결하여 다양한 형식의 캡처 및 편집이 가능합니다. 

고품질 전문 SDI, HDMI 또는 컴포넌트 출력을 통해 모든 디지털 또는 아날로그 장치를 마스터하십시오.

3G, HD/SD-SDI, HDMI, 듀얼 링크 - 2K
의 카메라, 데크, 델레시네 지원

Thunderbolt 지원 스토리지

VTR 또는 파일 기반
레코더로 마스터링 

프로페셔널
방송 출력
모니터 

고품질 오디오
모니터링 

Io XT의 2포트  
Thunderbolt로 더욱 강력
한 워크플로우 구축 가능

2K/HD/SD
클라이언트 모니터 

Thunderbolt 

지원 시스템

워크플로우 
Thunderbolt™-기반 워크플로우 

www.AJAKOREA.com

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트
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Click here

아날로그 비디오 출력 
• Composite/S-Video (Y/C) (1 x BNC/2x BNC+adapter)
• NTSC, NTSCJ, PAL
• Component (3 x BNC)
• HD: YPbPr, RGB
• SD: YPbPr, RGB (component mode)
• SMPTE/EBU N10, Betacam 525 line, Betacam 525J, RGB
• 12-bit D/A, 8x oversampling
• +/- .2 dB to 5.0 MHz Y Frequency Response
• +/- .2 dB to 1 MHz C Frequency Response
• .5% 2T pulse response
• <1% Diff Phase
• <1% Diff Gain
• <1 ns Y/C delay inequity

디지털 오디오 입력 
•  16-channel, 24-bit SMPTE-259 SDI embedded audio,

48kHz sample rate, Synchronous
•  8-channel, 24-bit HDMI embedded audio,

48kHz sample rate, Synchronous

디지털 오디오 출력 
•  16-channel, 24-bit SMPTE-259 SDI embedded audio,

48kHz sample rate, Synchronous
•  8-channel, 24-bit HDMI embedded audio, 

48kHz sample rate, Synchronous

아날로그 오디오 출력 
•  8-channel, 24-bit D/A analog audio, 48kHz sample rate,

balanced, using industry-standard 8 x XLR on DB-25 
breakout cable (Breakout cable NOT included)

• +24dbu Full Scale Digital (0dbFS)
• +/- 0.2db 20 to 20kHz Frequency Response

다운스트림 키어 
•  Supports graphics with alpha channel over video, 

matte or framebuffer, or framebuffer content over
incoming video or matte.

업-컨버팅 
• Hardware 10-bit
• Anamorphic: full-screen
•  Pillar box 4:3: results in a 4:3 image in center of screen

with black sidebars
•  Zoom 14:9: results in a 4:3 image zoomed slightly to fill

a 14:9 image with black side bars
•  Zoom Letterbox: results in image zoomed to fill full

screen
•  Zoom Wide: results in a combination of zoom and

horizontal stretch to fill a 16:9 screen; this setting can
introduce a small aspect ratio change

다운-컨버팅 
• Hardware 10-bit
• Anamorphic: full-screen
•  Letterbox: image is reduced with black top and bottom

added to image area with the aspect ratio preserved
• Crop: image is cropped to fit new screen size

크로스-컨버팅 
• Hardware 10-bit
• 1080i to 720P
• 720P to 1080i
• 720P to 1080PsF

SD-SD 화면 비율 컨버팅 
•  Letterbox: This transforms SD anamorphic material to a

letterboxed image
•  H Crop: Will produce a horizontally stretched effect on

the image; transforms anamorphic SD to full frame
•  SD Pillarbox: Will produce an image in the center of the

screen with black borders on the left and right sides 
and an anamorphized image in the center

•  V Crop: Will transform SD letterbox material to an
anamorphic image

레퍼런스 입력 또는 LTC 입력 
• 1 BNC assignable to Reference video or LTC input
• Reference:
• Analog Color Black (1V) or Composite Sync (2 or 4V)
• Non terminating

물리적 사양 
• Power: 10-20V, 18W typical, 22W max
•  Safe Operating Temperature Range: 0 to 40C

(32F to 104F)

장치 컨트롤 
• RS-422, Sony 9-pin protocol
• 9-pin D-connector pinout is as follows:

• 525i 29.97
• 525i 23.98*
• 625i 25
• 720P 23.98*, 24 *, 25 *, 29.97*, 30 *, 50, 59.94, 60
• 1080i 25, 29.97, 30
• 1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30
• 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
• 2Kx1080p 23.98, 24, 25
• 2Kx1080PsF 23.98, 24, 25

소프트웨어-독립 포맷
•  These formats are dependent on specific software

functionality and are not normal ‘over-the-wire’ 
formats.

• 720P 23.98, 24 , 25 , 29.97, 30

비디오 입력 
• 3G-SDI, SMPTE-259/292/296/424, 10-bits
• Single Link 4:2:2 or 4:4:4 (1 x 3G BNC)
• dual link HD 4:4:4, (2 x BNC)
• HDMI v1.3
• 1D LUT Support (Mac and PC)

디지털 비디오 출력 
• 3G-SDI, SMPTE-259/292/296/424
• Single link 4:2:2 or 4:4:4 (1 x BNC)
• dual link HD 4:4:4, (2 x BNC)
• HDMI v1.4, 30/36 bits/pixel, RGB or YUV, 2.25Gbps

1 GND

2 RX-

3 TX+

4 GND

5 No Connection

6 GND

7 RX+

8 TX-

9 GND

Shell GND

전체 제품의 스펙을 보려면 www.aja.com/en/products/io-xt/#techspecs을 방문하세요.

www.AJAKOREA.com

기술 사양
비디오 포맷

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

http://www.aja.com/en/products/io-xt/#techspecs


| Io Family16

Io® Express

Io Express는 Final Cut Pro X, Avid Media Composer®, 
Symphony®, Newscutter®, Adobe Creative Suite® 에서의 작업
시 양질의 휴대용 모니터링 및 마스터 링 솔루션이 필요한 사람들을위한 
완벽한 Mac 또는 PC 인터페이스입니다.

Io Express는 풀 10 비트를 지원하며 방송 품질의 HD-SD 하드웨어 다
운 컨버팅 및 HD / SD 12 비트 컴포넌트 아날로그 출력을 특징으로하며, 
인제스트 또는 재생 시 유연성을 제공합니다. Io Express는 다양한 형식, 
프레임 속도 및 비디오 / 오디오 소스를 사용하여 필요한 연결을 제공합니
다. Io Express는 소형 장치만으로 8 비트 비압축 비디오, HDMI I/O, 8 
채널 임베디드 오디오, 아날로그 컴포넌트 비디오 (SD / HD) 또는 

컴포지트 출력과 같은 많은 기능을 제공합니다. 2 채널 언밸런스드 오디오 
출력을 비롯해 포스트 프로덕션을 위한 유연성을 제공하며 방송 품질의 하
드웨어 기반 다운 컨버팅이 포함되어 있습니다. HDMI I/O는 픽셀당 30 
비트를 지원하는 v1.3a이며 최신 10 비트 모니터를 정상적으로 지원합니
다.

Io Express는 플랫폼에 관계없이 다른 장비 또는 소프트웨어와 쉽게 통합
됩니다. 동일한 Io Express 장치를 PC / Mac, 데스크탑 / 노트북과 함께 
사용할 수 있으므로 사용자가 상황에 맞추어 원하는 방식으로 선택할 수있
는 유연성을 제공합니다. 후면 패널 PCIe 커넥터를 사용하면 Express- 
Card를 통해 노트북 연결이 가능하며, PCIe 카드를 통해 Windows 워크 
스테이션과 사용할 수 있습니다.

Io Express는 Mac과 윈도우, 노트북과

데스크탑 모두에서 강력한

성능을 제공합니다. 

크로스-플랫폼 모니터링 및 마스터링 
Io Express를 통해 어디에서든 데스크탑의 I/O 파워를 누리실 수 있습니다.

www.AJAKOREA.com

구 매 하 기

\1,480,000 (VAT포함*)

* 본 금액은 대한민국 내에서만 제공되는 가격입니다. 변동가능성이 있으므로 구입전 확인바랍니다.

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

https://www.aja.com/en/where-to-buy
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Io® Express

프로페셔널 연결 단자 

대부분의 경우 편집 시스템은 다른 장비와의 동기화
를 위해 싱크를 유지해야 합니다. Io Express는 최상
의 신호 전송 및 출력을 위해 레퍼런스 신호를 받아 싱
크를 설정할 수 있으며 이 레퍼런스 신호는 다른 장치
로 루프되어 전달 될 수 있습니다

사용자는 타임 코드가 내장된 임베디드 신호 또는 외
부 입력을 선택하여 적절한 타임코드가 캡쳐 클립과 
연관성을 갖도록 설정할 수 있습니다. 

크로스 플랫폼 유연성 

PC / Mac, 노트북 / 데스크탑의 어떠한 경우에도 Io 
Express를 사용하여 워크 플로우와 완벽하게 통합 할 
수 있습니다.

동일한 Io Express 장치를 PC 또는 Mac, 데스크탑 또
는 노트북과 함께 사용할 수 있으므로 사용자가 상황에 
맞추어 원하는 방식으로 선택할 수있는 유연성을 제공
합니다. 후면 패널 PCIe 커넥터는 ExpressCard를 통
해 노트북에 연결하거나 PCIe 카드를 통해 기존 워크 
스테이션과 함께 사용할 수 있습니다.

두 개의 Io Express 유닛을 단일 1RU 공간에 랙 장착 
할 수있는 기능을 사용하면 위치를 신속하게 변경할 수
있는 이동성을 유지하면서도 안전한 설정을 할 수 있습
니다.

소프트웨어 호환성 

Io Express는 작업자들에게 자신이 선택한 소프
트웨어로 작업을 이어갈 수 있는 자유도를 부여합
니다. 

최신 소프트웨어 호환성에 대한 자세한 정보는 다
음 사이트를 방문하여 확인할 수 있습니다 : 
www.aja.com/en/products/io/

강력한 연결 

Io Express는 필요한 연결을 위해 다양한 형식, 프레임 속도 및 비디오 / 오디오 소스를 제공합니다. 디지
털 비디오의 경우 Io Express는 HDMI 1.3a 입출력과 3G / HD / SD-SDI 입출력을 제공합니다. 또한 젠
록 또는 LTC 입력과 루프스루 출력, 컴포넌트 SD / HD 아날로그 비디오 출력을 위한 연결을 가지고 있습
니다. 고품질 딥 컬러 HDMI 입출력은 필요할 때 완벽한 색상 표현을 제공하며 HDMI 캠코더 및 HD 모니터
와 연결 할 수 있습니다. Io Express는 또한 8 채널 HDMI 및 SDI 임베디드 디지털 오디오 또는 2 개의 
RCA 커넥터를 통해 2 채널의 언밸런스드 아날로그 오디오를 지원합니다. 멀티채널 오디오 마스터 링을 위
해 8 채널의 SDI 임베디드 24 비트 48 kHz 오디오는 원본 품질을 유지하여 제공합니다.

For information on the latest Software Compatibilty please visit:  www.aja.com/en/products/io/www.AJAKOREA.com

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트
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Io® Express

RS-422HDMI
입력 

HD/SD-SDI
입력 

LTC Reference
입력 

HD/SD-SDI
출력 

LTC 레퍼런스
출력 

HDMI v1.3a
출력 

PCIe 케이블 아날로그 오디오
출력 

Click here 전체 제품의 스펙을 보려면 www.aja.com/en/products/io-express/#techspecs을 방문하세요.

www.AJAKOREA.com

연결

전원 ON/OFF헤드폰
볼륨

헤드폰
출력 

업계 표준
 4-pin XLR 전원

(배터리 전원 또는 AC 
아답타 사용)

Y커넥터의 컴포지트 출
력을 포함하는 SD 또는 
HD 컴포넌트 출력 

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

http://www.aja.com/en/products/io-express/#techspecs
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Io® Express

SD / HD-SDI 또는 HDMI를 통해 디지털 소스를 연결하여 다양한 형식의 캡처 및 편집이 가능합니다. 

고품질 전문 SDI, HDMI 또는 컴포넌트 출력을 통해 모든 디지털 또는 아날로그 장치를 마스터하십시오.

PCIe 케이블과 PC 아답타를 통
핸 노트북 및 데스크탑 연결 

Express 카드 슬롯을 통한
Mac 또는 PC 연결 

PCIe 슬롯을 통한
Mac 또는 PC 연결 

HD/SD-SDI, HDMI 또는

컴포넌트 비디오 

워크플로우 
크로스-플랫폼, 노트북 및 데스크탑 워크플로우 

www.AJAKOREA.com

VTR 또는 파일 기반
레코더로 마스터링 

프로페셔널
방송 출력
모니터 

고품질 오디오
모니터링 

HD/SD
클라이언트 모니터 

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트
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1 GND

2 RX-

3 TX+

4 GND

5 No Connection

6 GND

7 RX+

8 TX-

9 GND

Shell GND

전체 제품의 스펙을 보려면 www.aja.com/en/products/io-express/#techspecs을 방문하세요.Click here

디지털 오디오 입력 
• 8-Channel, 24-bit SDI embedded audio, 48 kHz sample
rate, synchronous 
• 8-Channel, 24-bit HDMI embedded audio, 48 kHz
sample rate, synchronous

디지털 오디오 출력 
• 8-Channel, 24-bit SDI embedded audio, 48 kHz sample
rate, synchronous
• 8-Channel, 24-bit HDMI embedded audio, 48 kHz
sample rate, synchronous

아날로그 오디오 출력 
• 2-Channel 24-bit unbalanced audio (via RCA jack)

레퍼런스 입력 또는 LTC 입력 
• 1 x BNC assignable to Reference video or LTC input

Reference:
• Analog Color Black (1V) or Composite Sync (2 or 4V)
• Nonterminating

장치 컨트롤 
• RS-422, Sony 9-pin protocol
• 9-pin D-connector pinout is as follows:

물리적 특성 
• Power: 12-18V, 11-13W
• Interface: PCI Express x1
• Interface: ExpressCard/34

• 525i 29.97
• 625i 25
• 720p 50, 59.94, 60
• 1080i 25, 29.97, 30
• 1080PsF 23.98, 24
• 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30

비디오 입력 
• SD/HD SDI, SMPTE-259/292/296/424, 8 or 10-bit
• Single Link 4:2:2 (1 x BNC)
• HDMI v1.3 30-bits/pixel, RGB or YUV, 2.25 Gbps, SD, HD,
1080p-50/60

디지털 비디오 출력 
• SD/HD SDI, SMPTE-259/292/296/424, 8 or 10-bit
• Single Link 4:2:2 (1 x BNC)
• HDMI v1.3 30-bits/pixel, RGB or YUV, 2.25 Gbps, SD, HD,
1080p.50/60

아날로그 비디오 출력 
• Composite/S-Video (Y/C) (1 x BNC/2x BNC+adapter)
• NTSC, NTSCJ, PAL
• Component (3 x BNC)
• HD: YPbPr, RGB
• SD: YPbPr, RGB (component mode)
• SMPTE/EBU N10, Betacam 525 line, Betacam 525J, RGB
• 12-bit D/A, 8x oversampling
• +/- .2 dB to 5.0 MHz Y frequency response
• +/- .2 dB to 1 MHz C frequency response
• 0.5% 2T pulse response
• <1% Diff Phase
• <1% Diff Gain
• <1 ns Y/C delay inequity

www.AJAKOREA.com

기술 사양
비디오 포맷

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

www.aja.com/en/products/io
http://www.aja.com/en/products/io-express/#techspecs


AJA Video Systems, Inc.
Grass Valley, California

www.aja.com • sales@aja.com • support@aja.com

3 년 워런티 

AJA Video는 Io®의 구입일로부터 3년 동안 재료 및 제

조 기술에 결함이 없음을 보증합니다. 

AJA 비디오 시스템 주식회사에 대하여

1993 년 이래로 AJA 비디오 시스템은 고품질의 비용 효

율적인 디지털 비디오 제품을 프로페셔널, 방송 및 포스트 

프로덕션 시장에 제공하는 비디오 인터페이스 및 변환 솔

루션의 선두 제조업체입니다. AJA 제품은 캘리포니아 주 

그라스 밸리 (Grass Valley, California)의 시설에서 설

계 및 제조되며 전 세계 리셀러 및 시스템 통합 업체의 광

범위한 판매 채널을 통해 판매됩니다. 자세한 내용은 당사 

웹 사이트 www.aja.com을 참조하십시오.

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

www.AJAKOREA.com

www.aja.com
mailto:sales@aja.com
mailto:support@aja.com



