
미래를 위한
워크플로우 

Ki Pro® Quad
■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트
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Ki Pro Quad

파일 기반의 4K/
UltraHD/2K/HD 
레코더
HD부터 4K까지 모든 프로젝트를 위한 이상적인 솔루션 

Ki Pro Quad는 Apple ProRes의 효율성과 RAW 데이터의 유연성을 동시에 제공

하여 획기적인 4K / UltraHD / 2K / HD 워크 플로우를 가능하게 하는 파일 기반의 

레코딩 및 재생 장치로 다양한 카메라에 직접 쉽게 장착 할 수 있습니다. HD 프로젝

트와 동일한 방법으로 4K 프로젝트를 위한 진정상 실시간 렌즈-파일 레코딩의 워크

플로우를 제공하는 최초의 장비입니다. 

Ki Pro Quad는 4K 프로덕션의 주요 요구 사항에 대한 중앙 수집 지점 역할을 합니

다. 카메라 신호를 Ki Pro Quad로 가져온 다음 4K 및 HD 모니터로 동시에 출력하

고 Raw 데이터를 Thunderbolt 지원 컴퓨터 / 스토리지 시스템에 직접 기록하고, 

깨끗한 이미지 품질로 친숙하고 효율적인 4K Apple ProRes 파일로 제작하여 동시

에 편집을 진행할 수 있습니다. 

4K / UltraHD에서 2K / HD 로의 실시간 스케일링으로 4K를 촬영하면서도 2K 또

는 HD로 레코딩하거나 고화질 4K / UltraHD 를 HD 디스플레이로 모니터링 할 수 

있습니다.

Ki Pro Quad는 4K 로의 전환을 용이하게합니다. 완벽한 4:4:4 또는 4:2:2 품질의 

HD 및 2K 해상도 프로젝트에서 작업하면서 필요에 따라 언제든지 4K를 기록할 수 

있도록 Ki Pro Quad를 설정하는 것이 가능합니다. Ki Pro Quad는 현재와 미래의 

모든 워크플로우 요구 사항을 다루는 유연한 4K/UHD 제작 도구입니다.

Ki Pro Quad는 RAW 워크 플로우의 

강력함과 Apple ProRes의 효율성 및 

4K 및 HD 동시 모니터링 기능을 모

두 제공하는 혁신적인 4K 프로덕션 

장비입니다. 

www.AJAKOREA.com

구 매 하 기

\4,370,000 (VAT포함*)

* 본 금액은 대한민국 내에서만 제공되는 가격입니다. 변동가능성이 있으므로 구입전 확인바랍니다.

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

https://www.aja.com/en/where-to-buy
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Ki Pro Quad

캐논® RAW 지원

RAW 데이터는 다른 모든 이미지 형식을 생성 할 수

있는 원본입니다. 이것은 영화 용어의 카메라 네거티

브와 동일합니다. Thunderbolt는 캐논 RAW 데이

터를 단일 케이블을 통해 올바르게 구성된 드라이브 

어레이에 기록 할 수 있는 충분한 대역폭을 제공합니

다.

Ki Pro Quad는 데이터 보안 및 유연성을 극대화하기 

위해 실시간 디베이 및 4K ProRes 파일 동시 기록, 

RAW 데이터 동시 패쓰를 지원합니다.

신뢰적인 온보드 모니터링 

Ki Pro Quad의 화면은 보통의 촬영자룔 컨트롤과 같

은 면에 위치하여 Ki Pro Quad가 다른 장비와 함께 

카메라에 장착되어 있어도 화면과 컨트롤 모두를 완벽

하게 접근할 수 있게 합니다. 이것은 모든 작동 메뉴에 

대한 액세스뿐만 아니라 입력 신호에 대한 빠른 참조가 

가능하게 합니다. Ki Pro Quad의 현재 상태와 모든 

구성 정보가 내장 화면에 표시됩니다.

카메라에 직접 장착 가능한 
소형기기 

Ki Pro Quad는 거의 모든 카메라에 쉽게 장착됩니

다. 그것은 AJA Ki Pro Mini와 같은 측면 프로필을 

지원하므로 Mini Mounting Plate와 같은 마운팅 

액세서리를 사용하여 카메라, 레일의 상황에 관계없

이 Ki Pro Quad를 마운트 할 수 있습니다.

4K 및 HD 모니터링 

Ki Pro Quad는 실시간으로 디베이잉을 수행하여 설

정된 품질 검사를 위해 4K 모니터에 공급할 수 있는 

최대 해상도 출력을 수행합니다. 실시간 하드웨어 스

케일링은 HDMI 1.4a를 사용하는 최신의 저렴한 

UltraHD 모니터를 포함해 전문 SDI 모니터 또는 

HDMI 모니터에서 HD 또는 2K 해상도로 볼 수 있는 

고품질 HD-SDI 및 HDMI 출력을 생성합니다. Ki 

Pro Quad는 모니터링 및 플레이백을 위한 다양한 출

력 기능을 제공합니다.

www.AJAKOREA.com

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트
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Ki Pro Quad

강력한 성능과 경제적인 가격 

Ki Pro Quad는 4K 해상도로 Apple ProRes 파

일에 직접 레코딩하고 4K ~ HD 해상도로 동시 모

니터링을 진행할 수 있으며 고품질의 RAW 디베이

어링을 지원합니다. 

레코딩 시간을 최대화하기 위해 Ki Pro Quad는 

롤오버 레코딩이 가능한 2 개의 미디어 슬롯을 사

용합니다. 하나의 미디어 드라이브가 가득 차면 Ki 

Pro Quad는 자동으로 두 번째 미디어 슬롯으로 

전환하여 끊김없는 레코딩을 진행하게 됩니다. 

Ki Pro Quad는 다른 레코더와 비교할 수 없는 기

능을 갖춘 컴팩트 한 패키지로 4K 프로덕션의 요

구에 부응 할 준비가되어 있습니다.

검증된 기술

Ki Pro Quad는 AJA의 새로운 Pak Dock 을 통해 

Thunderbolt 또는 USB 3.0 사용이 가능한 Mac으로 

쉽게 데이터를 이동할 수 있습니다. 고품질, 저 대역폭

을 만족하는 ProRes / 4K 해상도의 파일은 이미 검증

이 끝난 Ki Pro의 다른 제품군들과 마찬가지의 안정성

을 보증합니다. 

웹 브라우저가 포함된 호스트 컴퓨터에 표준 이더넷 

LAN 연결을 사용하면 Ki Pro Quad 매개 변수 설정, 

클립 선택 및 전송 제어 등 모든 컨트롤이 가능합니다.  

호스트 컴퓨터에 별도의 특수 소프트웨어 설치가 필요

하지 않습니다.

여러 대의 Ki Pro Quad 유닛을 네트워크로 연결하여 

단일 인터페이스로 제어 할 수있기 때문에 멀티캠 프로

젝트 등의 수행에 이상적인 레코더입니다.

다루기 쉬운 4K

Ki Pro Quad는 4K 프로덕션의 주요 요구 사항에 대

한 데이터 센터의 역할을 합니다. 카메라 신호를 Ki 

Pro Quad로 가져온 다음 편집하기 쉽도록 만들 수 

있습니다. Thunderbolt 지원 컴퓨터와 스토리지 시

스템을 통해 4K ProRes 파일, 4K 및 HD 모니터 출

력을 비롯해 RAW 데이터 직접 저장 등을 수행할 수 

있습니다. Ki Pro Quad는 레코더를 사용하여 4K로 

쉽게 전환 할 수 있도록 도와 주며 작은 크기의 파일로 

고품질을 유지할 수 있습니다. 

Ki Protect

Ki Protect는 녹화 중에 정전이나 실수로 미디어가 

제거되는 경우 이미 녹화 된 프레임이 보존되고 복

구 될 수 있도록 보장합니다.

Ki Protect

www.AJAKOREA.com

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트
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밸런스드 오디오 입력  
(팬텀 파워 지원)

HDMI 1.4a 
모니터 출력 

LTC  입력 

이더넷 
10/100/1000

RJ45
좌측 

우측 

SDI
In/Out

레퍼런스
입력 

SDI 모니터 
출력 

Thunderbolt

전송 및 메뉴 버튼 

오디오 입력
레벨 설정 

2-채널레
벨미터 

전원 ON/OFF

모니터 디스플레이 

헤드폰 출력 헤드폰 볼륨 

듀얼 AJA Pak 슬롯

하단의 4-핀 XLR 단자

연결 

Click here

www.AJAKOREA.com

전체 제품의 스펙을 보려면 www.aja.com/en/products/ki-pro-quad/#techspecs을 방문하세요.

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

http://www.aja.com/ki-pro-quad/#techspecs


| Ki Pro Quad6

Ki Pro Quad

Saturday Night Live Film Unit의 Alex Buono 감독은 최근 AjA Ki Pro Quad

와 Canon C500 카메라를 사용하여 Zach Galifianakis와 Bill Hader가 주연 한 

1970 년대의 경찰 쇼 스킨 인 "Kanish"를 촬영했습니다. Ki Pro Quad는 Apple 

ProRes 422 또는 ProRes 444 파일에 동시 레코딩 기능이있는 4K Canon RAW 

카메라 데이터의 라이브 디바이 싱을 지원하는 유일한 테이프리스 레코더입니다.

Buono는 1999 년부터 SNL 분야에서 일해 왔으며, 최근에 프리 프로덕션 부문에

서 다양한 4K 워크 플로우를 실험 해 왔습니다. "우리는 Canon C500 카메라의 외

관을 좋아하지만, 우리의 생산 처리 일정으로 RAW 카메라 파일을 처리 할 시간이 

없습니다. 우리는 다른 4K 레코딩 장치를 사용해 보았지만 카메라에서 ProRes로 

곧바로 갈 수있는 것은 Ki Pro Quad뿐입니다. 처리 시간이 많이 절약 될뿐 아니라 

압축되지 않은 RAW는 시간당 최소 1TB의 저장 공간을 확보합니다. Pro Pro에 Ki 

Pro Quad 레코딩을 사용하면 시간당 700GB 미만으로 줄일 수 있습니다. "

프로덕션이나 포스트 및 보관 목적을 위해 NBC는 4K로 제작하는 것이 중요합니다. 

이는 4K 기술이 가정에 널리 채택 될 때 4K로 촬영하면 UltraHD에 대한 재방송이 

훨씬 간단해질 수 있기 때문입니다. NBC의 경우, 4K로 촬영하는 것은 미래의 방송 

제작이 가능함을 증명하는 방법입니다. Buono와 SNL Film Unit의 감독 인 Rhys 

Thomas은 4K 해상도를 현재는 1080에서 처리하면서 동시에  720p 해상도로  

볼 수있는도록 하는 뛰어난 옵션을 사용하고 있습니다. "우리가 테스트 한 다른 4K 

레코더에는 더 많은 시간이 소요되는 포스트 워크 플로우가 필요했습니다. 우리는 

이전 세대의 Ki Pro 레코더를 다른 프로젝트에서 사용해 왔으며 항상 사용하기 쉽고 

신뢰성도 뛰어났습니다. Ki Pro Quad는 카메라의 뒤쪽 레일에 쉽게 장착되며 마치 

시계처럼 안정적이고 간편하게 작동했습니다. "

Buono는 이미지 품질과 색상 정확도를 위해 Canon C500으로 촬영하는 것을 좋

아합니다. "내가 Ki Pro Quad를 만족해하는 가장 큰 이유 중 하나는 바로 Ki Pro 

Quad 유닛에서 나온 444 ProRes 파일의 품질이 캐논의 RAW 자료와 정확히 동

일하다는 것입니다. 별도의 처리를 거치지 않아도 된다는 점에서 내가  Ki Pro 

Quad를 사용하는 것은 큰 장점입니다."

이번 여름, Buono는 2012 년 6 월 3 일부터 2 개월간의 스피킹 투어 인 'The Art 

of  Visual Storytelling'에 착수했습니다. 그는 14 시즌의 SNL 제작과 다큐멘터

리 작업 사례를 통해  빠른 처리 환경에서 비디오 컨텐츠를 촬영하고 제작하는 실제 

과정을 워크숍을 통해 참석자들에게 교육할 것입니다. 미국 전역의 31 회 일정 투

어를 통해 Canon C500 카메라, AJA Ki Pro Quad, Movi 안정화 카메라 짐벌 등

을 포함한 Buono의 방송 제작 설정을 통해 직접 촬영할 수 있습니다. 자세한 내용

은 www.visualstorytellingtour.com을 방문하십시오. Ki Pro Quad와 혁신적

인 4K 워크 플로우에 대한 자세한 내용을 보려면 http://www.aja.com/en/

products/ki-pro-quad/#overview를 방문하십시오.

DP 알렉스 브루노 AJA 
Ki Pro Quad를 활용해 
‘Saturday Night Live’ 
를 촬영

NBC의 4K 사전제작 세그먼트 컨셉의 
검증을 위한 4K 제작의 기념적인 제작 
워크플로우 

“ ... Ki Pro Quad는 카메라에서 
ProRes로 곧바로 갈 수있는 유
일한 카메라입니다. 작업 시간의 
획기적인 절약 뿐만 아니라 하드 
드라이브 공간도 줄어들게 됩니
다....” 

View Online

www.AJAKOREA.com

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

http://www.aja.com/en/products/ki-pro-quad/#overview.
https://www.aja.com/jp/news/top-stories/34
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4K 워크플로우 - RAW 카메라 데이터 

4K 모니터링 

HD 모니터링 

Mac

이동형 
AJA Pak 및  

AJA Pak Dock

Canon C500

RAW

4K RAW

4K

Debayered 4K

HD 스케일링 

www.AJAKOREA.com

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트



| Ki Pro Quad8

Ki Pro Quad

4K Workflow - Uncompressed Video

Mac

4K

4K
Sony F55

멀티 3G-SDI

www.AJAKOREA.com

이동형 
AJA Pak 및  

AJA Pak Dock

4K 모니터링 

HD 모니터링 
HD 스케일링 
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Ki Pro Quad

Pak Media

Pak Media는 현장에서의 반복 사용을 목적으로 엄

격한 처리위해 설계된 견고한 보호 하우징을 가진 대

용량 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)입니다. 

Pak256, Pak512 및 Pak1000는  각각 256GB / 

512GB / 1TB의 용량이 제공됩니다.

eSATA-Pak 아답터 

eSATA-Pak 아답터는 사용자가 eSATA 케이블을 

통해 적합한 RAID 또는 단일 볼륨 저장소를 연결하

여 저장이 가능하도록 해주는 eSATA 커넥터를 가

진 Pak Media 어댑터입니다.

AJA Pak Dock

호스트 컴퓨터에 미디어를 빠르게 전송할 수있는 

Thunderbolt 및 USB 3.0 연결이 있는 외부 Pak 

Dock.

AJA DataCalc 어플리케이션 

AJA의 DataCalc를 사용하여 프로젝트에 요구되는

스토리지의 크기를 결정할 수 있습니다. 이 편리한 

유틸리티는 다양한 산업 비디오 포맷 및 압축 방법에 

대한 스토리지 필요 사항을 계산합니다. 사용하기 쉬

운 인터페이스를 통해 제작 매개 변수를 선택하고 즉

각적인 결과를 얻을 수 있습니다.

악세서리 
Ki Pro Quad를 사용하면 편집 가능한 친숙한 4K / UltraHD, 2K 또는 HD ProRes 파일을 이동식 
AJA Pak 미디어에 직접 녹음 할 수 있습니다. Ki Pro Quad에서 레코딩된 Pak은 Thunderbolt 
또는 USB 3.0을 통해 컴퓨터에 직접 연결되는 AJA Pak Dock에 삽입 할 수 있으므로 비선형 편집 
시스템에서 즉시 사용할 준비가 된 ProRes QuickTime® 파일을 신속하게 전송할 수 있습니다 .
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■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

https://itunes.apple.com/us/app/aja-datacalc/id343454572?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aja.datacalc
https://itunes.apple.com/us/app/aja-datacalc/id343454572?mt=8
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Ki Pro Quad

Rod Accessory Plate
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Optional Accessories

Mini Mounting Plate
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Desktop Stand
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Monitor Hood (included)
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Click here

디지털 비디오 입력 
•  4x 3G/HD SDI, SMPTE-292/296/424, 10-bit (12-bit input

supported)
• Single Link 4:2:2, 4:4:4 or Canon RAW (1 x BNC)
• Dual Link 4:2:2, 4:4:4 or Canon RAW (2 x BNC)
• 4K or UltraHD 4:2:2 or 4:4:4 (4 x BNC)
• 1D LUT Support

디지털 비디오 출력 
• 4x 3G/HD SDI, SMPTE-292/296/424, 10-bit
• Single Link 4:2:2, 4:4:4 (1 x BNC)
• Dual Link 4:2:2 or 4:4:4 (2 x BNC)
• 4K or UltraHD 4:2:2 or 4:4:4 (4 x BNC)
•  1x HD SDI monitor output with support for up to 2K

(2048x1080) 4:2:2
• 1x HDMI v1.4 monitor output
• 1D LUT support

디지털 오디오 입력 
•  8-Channel, 24-bit SDI embedded audio, 48kHz sample

rate, synchronous

아날로그 오디오 입력 
•  2-Channel, 24-bit A/D analog audio, 48kHz sample rate,

balanced (2 x XLR)
• Input level: Line, Mic, Mic+phantom 48Vdc
• +24 dBu full scale digital
• +/- 0.2 dB 20 Hz to 20 kHz frequency response

디지털 오디오 출력 
•  8-Channel, 24-bit SDI embedded audio, 48 kHz sample

rate, synchronous
•  8-Channel, 24-bit HDMI embedded audio, 48 kHz

sample rate, synchronous

아날로그 오디오 출력 
• Stereo unbalanced headphone jack (1 x mini TRS)

타임코드 
• SDI RP188/SMPTE 12M via SDI BNC
• LTC input (1 x BNC)

레퍼런스 입력 
• Analog Color Black (1V) or Composite Sync (2 or 4V)

네트워크 인터페이스 
• 10/100/1000 Ethernet (RJ-45)
• Embedded web server for remote control

데이터 인터페이스 
• 1x Thunderbolt

사용자 인터페이스 
•  320x240 LCD display and 14 dedicated operational

buttons

물리 사양 
• Width: 4.55” (11.557 cm)
• Depth: 2.85” (7.239 cm)
• Height: 5.89” (14.9606 cm)
•  Power: 100-240 VAC 50/60Hz (adapter), 12-18Vdc 4-pin 

XLR (chassis), 3.46A max, 31.2-35.5W typical-41.5W max
• Weight: 2.22 lb (1.00698 kg)

기술 사양
비디오 포맷

• 720p 23.98*, 24*, 25*, 29.97*, 50, 59.94, 60
* Note: 23.98, 24, 25 and 29.97 require a valid  camera
source and the use of the Record Type>VFR selection 
Record Type>VFR selection

• 1080i 25, 29.97, 30
• 1080PsF 23.98, 24, 25*, 29.97*

* Note: 25 and 29.97 require a valid camera source
and the use of the Record Type>PsF selection

• 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94
• 2K (2048x1080) PsF 23.98, 24, 25*, 29.97*

* Note: 25 and 29.97 require a valid camera source and the
use of the Record Type>PsF selection

• 2K (2048x1080) p 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94
•  UltraHD (UltraHD) PsF 23.98, 24, 25, 29.97,

50*, 59.94*
* Note: 50 and 59.94 are not supported for recording only
for input pass-through

• UltraHD (UltraHD) p 23.98, 24, 25, 29.97
• 4K (4096x2160) PsF 23.98, 24, 25, 29.97
• 4K (4096x2160) p 23.98, 24, 25, 29.97, 50*, 59.94*

* Note: 50 and 59.94 are not supported for recording only
for input pass-through

코덱 지원 
• Apple ProRes 444
• Apple ProRes 422
• Apple ProRes 422 (HQ)
• Apple ProRes 422 (LT)
• Apple ProRes 422 (Proxy)

이동식 스토리지 
• 2x slots, AJA Pak Media

www.AJAKOREA.com

전체 제품의 스펙을 보려면 www.aja.com/en/products/ki-pro-quad/#techspecs을 방문하세요.

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

https://www.aja.com/en/products/ki-pro-quad#techspecs


AJA Video Systems, Inc.
Grass Valley, California
www.aja.com • sales@aja.com • support@aja.com

3 년 워런티 

AJA Video는 Ki  Pro®의 구입일로부터 3년 동안 재료 
및 제조 기술에 결함이 없음을 보증합니다. 

AJA 비디오 시스템 주식회사에 대하여

1993 년 이래로 AJA 비디오 시스템은 고품질의 비용 효

율적인 디지털 비디오 제품을 프로페셔널, 방송 및 포스트 

프로덕션 시장에 제공하는 비디오 인터페이스 및 변환 솔

루션의 선두 제조업체입니다. AJA 제품은 캘리포니아 주 

그라스 밸리 (Grass Valley, California)의 시설에서 설

계 및 제조되며 전 세계 리셀러 및 시스템 통합 업체의 광

범위한 판매 채널을 통해 판매됩니다. 자세한 내용은 당사 

웹 사이트 www.aja.com을 참조하십시오.

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트
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