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USB 3.0 기반의 

3G-SDI 및 

HDMI 캡쳐 

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트
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구 매 하 기

USB 3.0 캡처 장치의 U-TAP 시리즈는 전문

적인 연결을위한 U-TAP SDI와 유비쿼터스 

HDMI 워크 플로우를ㅍ위한 U-TAP HD로 구

성됩니다. U-TAP은 OS X, Windows 및 

Linux에서 직접 지원되므로 드라이버 설치가 

필요없으며 광범위한 소프트웨어에서에서 

SDI 또는 HDMI를 통해 쉽고 간편하게 비디오

를 가져올 수있는 비디오 캡쳐 장비입니다.

U-TAP은 추가 소프트웨어 드라이버를 설치할 필요없이 SDI 또는 HDMI 소스를 

캡처하여 캡처 할 수 있습니다. 어디서나 휴대 할 수있을만큼 작기 때문에 USB 버

스로 전원을 공급받을 수 있어 별도의 전원 공급원을 찾을 필요가 없습니다. 

U-TAP SDI는 SDI 루핑 출력을 제공하므로 소스 SDI 신호를 모니터, 스위처 등으

로 루프 할 수 있습니다. U-TAP SDI 및 U-TAP HDMI는 HD 고속 프레임 속도 

(HFR) 프로젝트를 위해 최대 1080p 60 프레임 속도를 지원합니다.

모든 AJA 하드웨어의 엄격한 기준에 따라 제작된 U-TAP은 세계 정상급 지원과 더

불어 3년간의 워런티를 제공합니다.

USB 3.0 기반의

SDI 및 HDMI 캡쳐
모바일의 간편함과 호환성의 USB 3.0 입력

\500,000 (VAT포함)

사용하기 쉽고 작은 U-TAP은 USB 3.0 연결을 통해 컴퓨터 시스템에 직접 연결되

므로 설치가 쉽고 소프트웨어 호환성이 뛰어나 간단한 구현이 가능합니다.

U-TAP HDMI 및 U-TAP SDI는 Windows, Mac OS X 및 Linux 운영 체제 및 다

양한 독창적인 응용 프로그램과 호환되는 플러그 앤 플레이 캡처를 통해 쉽고 경제

적이며 휴대 가능한 캡쳐 솔루션을 제공합니다. 화상 회의에서부터 전통적인 포스트 

프로덕션, 기타 스트리밍에 이르기까지 U-TAP은 타사 드라이버 소프트웨어 없이

도 강력한 기능을 제공합니다.

U-TAP은 스마트폰보다 작으며, USB 연결을 통한 빠르고 쉽게 다룰 수 있어 스튜

디오 현장에서 매우 유용하게 사용하실 수 있습니다.

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트
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Click here

비디오 포맷 
• Video (SDI)

- (HD) 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
- (HD) 1920 x 1080i 25, 29.97, 30
- (HD) 1280 x 720p 50, 59.94, 60
- (SD) 625i 25
- (SD) 525i 29.97

•  Scaled (USB), Frame rates for all formats: 7.5, 15, 25, 29.97,
30, 50, 59.94, 60

- 1920 x 1080p 
- 1440 x 1080p 
- 1280 x 720p
- 1024 x 576p
- 960 x 540p
- 856 x 480p
- 800 x 600p
- 768 x 576p
- 720 x 576p
- 720 x 480p
- 640 x 480p
- 640 x 360p
- 432 x 240p
- 352 x 288p
- 320 x 240p
- 176 x 144p

디지털 비디오 입력 

• 3G-SDI, SMPTE-259/292/424, YCbCr 4:2:2 (1 x BNC)

비디오 루프 출력 
• 1 x 3G-SDI (1 x BNC)

디지털 오디오 입력 
•  2-Channel, 24-bit SDI embedded audio, 48 kHz

sample rate

비디오 캡쳐 
•  16-bits/pixel, YUV (input video will be truncated as

required)

오디오 캡쳐 
•   2-Channel, 16-bit, 48 kHz sample rate (input audio will be

truncated as required)

호스트 인터페이스 
• USB 3.0/USB 2.0 UVC/UAC compliant

크기 (w x d x h)
• 4.1” x 2.4” x 1.0” (103 mm x 61mm x 25mm)

무게 
•  0.3 lb (0.2 kg)

전원 
• 5V USB bus powered; 4W max

동작 환경 
•  Safe Operating Temperature: 0 to 40 degrees C

(32 to 104 degrees F)
•  Safe Storage Temperature (Power OFF): -40 to 60 degrees

C (-40 to 140 degrees F)
• Operating Relative Humidity: 10-90% noncondensing
• Operating Altitude: <3,000 meters (<10,000 feet)
• Operating Relative Humidity: 10-90% noncondensing
• Operating Altitude: <3,000 meters (<10,000 feet)

SDI In

SDI Out

USB 3.0

www.AJAKOREA.com

U-TAP SDI 연결  U-TAP SDI 기술 사양 

전체 제품에 대한 자세한 사항은 www.aja.com/U-TAP/#techspecs를 방문하세요.

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트
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U-TAP HDMI 연결  U-TAP HDMI 기술 사양 

Click here

HDMI  Input USB 3.0

비디오 포맷 
• Video (HDMI)

- (HD) 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
- (HD) 1920 x 1080i 25, 29.97, 30
- (HD) 1280 x 720p 50, 59.94, 60
- (SD) 625p 25
- (SD) 625i 25
- (SD) 525p 29.97
- (SD) 525i 29.97

• Computer (HDMI), up to 60 Hz max for all formats
- 1920 x 1080p 
- 1680 x 1050p 
- 1600 x 1200p 
- 1600 x 1024p 
- 1280 x 1024p 
- 1280 x 960p
- 1280 x 768p
- 1024 x 768p
- 800 x 600p
- 640 x 480p

•  Scaled (USB), Frame rates for all formats: 7.5, 15, 25, 29.97,
30, 50, 59.94, 60

- 1920 x 1080p 
- 1440 x 1080p 
- 1280 x 720p
- 1024 x 576p
- 960 x 540p
- 856 x 480p
- 800 x 600p
- 768 x 576p
- 720 x 576p
- 720 x 480p
- 640 x 480p
- 640 x 360p
- 432 x 240p
- 352 x 288p
- 320 x 240p
- 176 x 144p

디지털 비디오 입력 
• HDMI v1.4a, 24, 30, or 36 bits/pixel, RGB or YUV

디지털 오디오 입력 
•  2-Channel, 24-bit HDMI embedded audio,

48 kHz sample rate

비디오 캡쳐 
•  16-bits/pixel, YUV (input video will be truncated as

required)

오디오 캡쳐 
•  2-Channel, 16-bit, 48 kHz sample rate (input audio will be

truncated as required)

호스트 인터페이스 
• USB 3.0/USB 2.0 UVC compliant

크기 (w x d x h)
• 3.3” x 2.4” x 1.0” (84mm x 61mm x 25mm)

무게 
• 0.3 lb (0.2 kg)

전원 
• 5V USB bus powered; 3.5W max

동작 환경 
•  Safe Operating Temperature: 0 to 40 degrees C

(32 to 104 degrees F)
•  Safe Storage Temperature (Power OFF): -40 to 60 degrees

C (-40 to 140 degrees F)
• Operating Relative Humidity: 10-90% noncondensing
• Operating Altitude: <3,000 meters (<10,000 feet)

www.AJAKOREA.com

전체 제품에 대한 자세한 사항은 www.aja.com/U-TAP/#techspecs를 방문하세요.
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소프트웨어 호환성 

Software System

Skype™ PC/Mac

FaceTime™ Mac

Facebook® Live PC/Mac

Adobe Connect™ PC/Mac

VLC PC/Mac

GoToMeeting® PC/Mac

Microsoft Lync® PC

Webex® PC/Mac

QuickTime® Mac

Wirecast® PC/Mac

vMix® PC

Screenflow® Mac

OBS PC/Mac

TwitchTV® PC/Mac

Ustream® PC/Mac

XSplit® PC

YouTube Live® PC/Mac

Google Hangouts™ PC/Mac

Flash® Media Live Encoder PC/Mac

TeamViewer® PC/Mac

http://www.aja.com/en/products/u-tap/

www.AJAKOREA.com

* 최신 소프트웨어 지원 목록은 다음을 참조하세요 : 

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

https://www.aja.com
https://www.aja.com/en/products/u-tap


AJA Video Systems, Inc.
Grass Valley, California
www.aja.com • sales@aja.com • support@aja.com

U-TAP 3 년 워런티

AJA Video는 U-TAP SDI 및 U-TAP HDMI 제품의 구
입일로부터 3년 동안 재료 및 제조 기술에 결함이 없음을 
보증합니다. 

AJA 비디오 시스템 주식회사에 대하여

1993 년 이래로 AJA 비디오 시스템은 고품질의 비용 효

율적인 디지털 비디오 제품을 프로페셔널, 방송 및 포스트 

프로덕션 시장에 제공하는 비디오 인터페이스 및 변환 솔

루션의 선두 제조업체입니다. AJA 제품은 캘리포니아 주 

그라스 밸리 (Grass Valley, California)의 시설에서 설

계 및 제조되며 전 세계 리셀러 및 시스템 통합 업체의 광

범위한 판매 채널을 통해 판매됩니다. 자세한 내용은 당사 

웹 사이트 www.aja.com을 참조하십시오.

■ 한국 공식총판 (주)디브이네스트

www.AJAKOREA.com

https://www.aja.com
mailto:sales%40aja.com?subject=
mailto:support%40aja.com?subject=



